
工場・製造設備の防汚

※画像はイメージです

車両外装の防汚

バス・鉄道車両・店舗フロアの防汚

各種フロア・車両外装・設備の防傷/防汚

ガラスコーティング剤

HARDOLASS HOLD INGS CO . ,  LTD .

防 傷 / 防 汚
ナノマテリアルコーティング

Scratch Protection Anti Fouling

効果：傷・汚れ防止 用途：水垢・泥などの付着しやすい場所
　　　 （各種フロア、外装面、工場設備など）



ガラスコーティング剤

鉄粉の突き刺さり防止メカニズム 汚れ防止メカニズム

鉄粉の方が硬いため亜鉛メッキ
に刺さりその後赤錆化

モース硬度：
亜鉛=2.5＜鉄=4
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飛散した鉄粉はガラス表面に
付着するのみで容易に除去可能

モース硬度：
鉄=4＜ガラス膜=4.5～6.5
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汚れが亜鉛メッキを腐食させ、
タール等を巻き込んで汚れが
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コーティングによって、
汚れはガラス表面に
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鉄粉が赤錆化、
コーティング層に
乗っているだけ
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撥水試験実施

撥水せず水染みが発生 撥水効果で水を弾く
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ブランクのシューズは、撥水せず水染みが発生。
ハドラスコーティングのシューズは強力な撥水効果で水を弾く。

シューズのつま先半分をハドラスコーティング施工、もう半分を
未施工の状態に。両方にかかるように泥水を満遍なくかける。
コーティング面はキレイに泥水を弾く。

半分にハドラスコーティン
グを施したゴルフバッグに
液体塗料を浴びせる。
コーティング面は強力な撥
水効果で弾く。

半分にハドラスコーティン
グを施したゴルフバッグに
液体塗料を浴びせる。
コーティング面は強力な撥
水効果で弾く。

近くで見ると、未施工とハドラスコーティングを施した面では汚
れ方に大きな差が出ていることが確認できる。

泥水を満遍なくかける 泥水もキレイに弾く

塗料比較試験実施
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全体に塗料の色が着色 塗料が水玉になり着色せず

泥水比較試験実施

強力な防傷効果により傷から素材を守るだけではなく、
撥水し汚れも落とします。

● 東京オフィス ： 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエア オフィスタワーX棟17F
● 東京本社・研究所 ： 東京都江東区青海2-4-10 東京都立産業技術研究センター 製品開発支援ラボ318
● 松飛台サテライトオフィス（ショールーム・ファクトリー） ： 千葉県松戸市松飛台322-1
● プロタイムズ松戸店 ： 千葉県松戸市牧の原2-32
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